
1. Обозначение СТВФ.426484.069 

2. Наименование Пульт управления STS-477 

3. Изображение  

 

4. Назначение  

Пульт управления STS-477 предназначен для получения сигнала вызова и 

видеоизображения от индивидуальной вызывной панели по сети WI-FI.  

Пульт управления позволяет дистанционно управлять входной дверью. 

Пульт управления конструктивно представляет собой металлический кронштейн из 

нержавеющей стали, внутрь которого устанавливается планшет. Кронштейн обеспечивает 

надежную фиксацию планшета у разъема micro-USB. 

Пульт управления поставляется с предустановленным СПО «Синергет Домофон», 

разработки Стилсофт, на базе операционной системы Android. 

5. Область применения 

Пульт управления STS-477 отличается простотой монтажа и обслуживания, и может 

быть использован как частными организациями, так и различными государственными 

ведомствами. 

6. Технические характеристики 

Наименование параметра  Значение  

Диагональ планшета, дюйм. 10,1 

Тип экрана Сенсорный 

Интерфейсы  Wi-Fi , Bluetooth 

Тип аккумулятора Li-Ion 

Емкость аккумулятора (мА*ч) 7300 

Напряжение электропитания переменного тока адаптера 

питания, В / Гц 

220 / 50 

Потребляемый ток адаптера питания, А 1 

Выходное напряжение постоянного тока, В 5 

Установленное СПО - «Синергет Домофон» 

- Android 6.0 

Габаритные размеры, не более, мм: 300x160x16 

Масса, не более, кг 1,5 

Диапазон рабочих температур, ˚С от +5 до +50 



 

7. Подключение 

Для подключения зарядного устройства подключить кабель USB к разъему 

 

 


