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НАЗНАЧЕНИЕ 

Считыватель STS-709M предназначен для чтения и записи информации на Proximity-карту и 

передачи кода идентификатора в компьютер по интерфейсу USB. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 бюро пропусков систем контроля и управления доступом 

 совместно с модулем СКУД «Бюро пропусков» SYN-BP 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 выполнен в корпусе настольного исполнения 

 комплектуется кабелем для подключения к компьютеру 

 оснащен световым и звуковым индикаторами режимов работы 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 эмуляция USB-клавиатуры  

 вывод идентификационного номера бесконтактного идентификатора в 

месторасположение курсора 

ОСОБЕННОСТИ 

 трехпроходная аутентификация и шифрование обмена с картой 

 работа в режиме эмуляции COM-порта 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 Считыватель STS-709М 1 шт. 

 Кабель соединительный USB2.0A(M)- USBA (M) 1м 1 шт. 

 Пакет Zip-Lock 10*15 см 1 шт. 

 Упаковка 1 шт. 

 Паспорт 1 экз. 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

 Средний срок службы до списания – не менее 8 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Форматы считывателей MIFARE Ultralight 
MIFARE Standard 1k 
MIFARE Standard 4k 
MIFARE DESFire 

Рабочая частота, МГц 13,56 

Дальность чтения/записи, см 4-6 

Тип интерфейса USB 2.0 

Напряжение электропитания постоянного тока, не более, В 5 (USB) 

Потребляемый ток, не более, мА 100 

Удалённость считывателя от компьютера, не более, м 3 

Диапазон рабочих температур, °С от +5 до +50 

Габаритные размеры, не более, мм 105х72х12 

Масса, не более, г 100 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


