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Контроллер STS-430
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Контроллер STS-430 ( далее контроллер) предназначен для передачи извещений от

периметральных извещателей , установленных на рубеже охраны , обеспечивая их электропитание и

контроль работоспособности . Благодаря возможности объединения контроллеров в сеть , передача

извещений может осуществляться на большие расстояния .

Конструктивно контроллер выполнен в металлическом корпусе .

Система передачи извещений от периметральных извещателей строится по принципу

последовательного соединения контроллеров STS-430. Каждый контроллер имеет два интерфейса

RS-485 для организации сети . Первый интерфейс подключается к серверу или «предыдущему»

контроллеру , второй – к «последующему». Эти интерфейсы имеют полную гальваническую развязку и

грозозащиту .

Контроллер STS-430 позволяет подключать :

- до восьми извещателей с распознаванием типа сигнала (норма, внимание, тревога, обрыв и

т.д .);

- один извещатель с интерфейсом RS-232;

- один извещатель с интерфейсом RS-485 или до двух извещатель охранных STS-111.

Основные функции контроллера :

- опрос подключенных извещателей , определение их состояния ;

- управление электропитанием извещателей 12В и 24В по команде от сервера , реализация

функции ступенчатого запуска , перезагрузки и отключения электропитания неиспользуемых

извещателей ;

- управление двумя дискретными выходами (реле) по запросу от сервера ;

- ретрансляция запросов от предыдущего узла к последующему ;

- ретрансляция ответов от последующего узла к предыдущему , с добавлением результатов

опроса извещателей и служебной информации ;

- определение обрыва линии связи на любом участке и передача этой информации серверу .

Контроллер STS-430
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Маркировка:

STS-430

ХT1 - Разъем для подключения напряжения электропитания контроллера постоянного тока 12В

(Максимальная собственная потребляемая мощность контроллера (без извещателей )) - 2Вт;

ХT2 - Разъем для подключения напряжения электропитания извещателей постоянного тока 12В

(Максимальная мощность встроенного источника постоянного тока с напряжением 12В) - 4Вт;

ХT3 - Разъем для подключения напряжения электропитания извещателей постоянного тока 24В

(Максимальная мощность встроенного источника постоянного тока с напряжением 24В) - 3,8Вт;

ХT8 - Разъем для подключения индикаторных и исполнительных устройств , пульта центрального

наблюдения . При подключении индуктивной нагрузки к релейным выходам , следует предусмотреть

защитные диоды , ограничивающие ток самоиндукции ;

Ток проходящий через реле :

Для 250В - 4А

Для 24В - 6А

ХT4 - Разъем для подключения линии RS-485 №1 для связи с сервером или предыдущим контроллером

со схемами гальванической развязки и электростатической защиты ;

ХT5 - Разъем для подключения линии RS-485 №2 для связи с последующим контроллером со схемами

гальванической развязки и электростатической защиты ;

ХT6 - Разъем для подключения устройств с интерфейсом связи RS-485;

ХT7 - Разъем для подключения устройства с интерфейсом связи RS-232;

ХT8 - Разъем для подключения индикаторных и исполнительных устройств , пульта центрального

наблюдения . При подключении индуктивной нагрузки к релейным выходам , следует предусмотреть

защитные диоды , ограничивающие ток самоиндукции ;

Ток проходящий через реле :

Для 250В - 4А

Для 24В - 6А

ХT9 - Разъем для подключения извещателей (измерение сопротивления ). Напряжение входа ШС 24В.

БП220/12

ХT1 - Разъем для подключения напряжения электропитания 220В
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Схема электрическая подключения

контроллера STS-430
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2Схема электрическая подключения контроллера STS-430
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RS-485 к серверу или предыдущему контроллеру
1

2

1

2

1

2

3
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БП220/12

1

2

Цепь

XT1

GND 3

+12V

-12V

4
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Питание 220В
1
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1
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1
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+12V

-12V
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Цепь

XT1

BIAL1

1
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1
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XT1

Sp1+
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Поз.
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Наименование Кол. Примечание

Устройства (A)

ARK1 Контроллер STS-430 1

Преобразователи неэлектрических величин в электрические

или датчики для указания или измерения (B)

BGTE1 Извещатель охранный STS-111 1

BGL1 Извещатель охранный STS-103 1

BIAL1
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12

"Выход" (или аналог)
1

BIAS1
Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (или

аналог)
1

Соединения контактные (X)

XT1 Зажим винтовой (расположен в распределительной коробке ) 1

Кабели и провода

К 1-К2 Кабель витая пара SFTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR Длина по проекту

К3 Кабель витая пара SFTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR Длина по проекту

К4-К7
Комплект кабельного чувствительного элемента к

извещателям STS-112, STS-111
Длина по проекту

К8 Кабель КСПВГ 4х0,2 0,5м Комплектный

К9-К 11 Кабель КПСВВ 2х2х0,75 Длина по проекту

1

2

XT5

Цепь

Н ЛФ

Н ЛФ

1

2

Н ПФ

Т ЛФ

3

4

Т ЛФ

Т ПФ

5

6

Т ПФ

+12В

7

8

Общий 10

Контроль 14

Контроль

A RS-485

15

16

B RS-485 17

Контроль 18

Контроль 19

Н ПФ 11

XT1

Цепь

Сигнал1

2 Сигнал

3 Общий

4 Общий

XT2

Цепь

Сигнал1

2 Сигнал

3 Общий

4 Общий

XT3

Цепь

Сигнал1

2 Сигнал

3 Общий

4 Общий

XT4

Цепь

Сигнал1

2 Сигнал

3 Общий

4 Общий

BGTE1

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

К7

К6

К5

К4

1

2

К3

3

4

3

4

Схема электрическая соединений и подключения контроллера STS-430

Схема электрическая соединений и

подключения контроллера STS-430

Все шлейфы сигнализации имеют в своей цепи резисторы . Входы аналоговых извещателей предназначены для подключения до восьми аналоговых извещателей . Поддерживаются извещатели с нормально-замкнутым и

нормально-разомкнутым контактом .

Входы аналоговых извещателей определяют следующие состояния извещателей :

- норма;

- срабатывание;

- неисправность.

Настройка параметров входов аналоговых извещателей выполняется в специальном программном обеспечении сервера .

Контроллер имеет два встроеных источника питания постоянного тока напряжением один 12 В и второй 24 В.

Встроенные источники питания предназначены для питания различных внешних устройств , в том числе извещателей . Особенность встроенных источников питания в том что они имеют возможность дистанционного управления , что

позволяет перезагружать по питанию подключенные устройства .

При монтаже силовой кабель питания размещать на расстоянии не менее 30 см от сигнальных кабелей .
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К10

К11

К2

К1

RS-485 к следующему контроллеру

К8
3

1

4

2

1

2

3

4

XT1

К9

4,7кОм 4,7кОм

STS-430

+220V

-220V

Цепь

XT1

-V

+V

1

2

A RS-485 3

4

5

6

B RS-485

9

ДК

7

8

Tamp1

Tamp2

ШС1

ШС2

BGL1
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4Схема монтажа контроллера STS-430
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Схема монтажа контроллера STS-408K

Монтаж контроллера осуществляется на высоте не менее 0,5 м над уровнем земли на

заграждении охраняемого периметра при помощи кронштейна из состава контроллера .

ВНИМАНИЕ : КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЕДИНЕНА С КОНТУРОМ

ЗАЗЕМЛЕНИЯ . ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ .

После монтажа контроллера вскрыть крышку , проложить соединительные провода через

гермовводы , к требуемым проводам установить разъемы и произвести подключение в соответствии с

ЭД на монтируемое изделие . Затем установить крышку на место .

175

66,5

Установочная

поверхность

Установочная

поверхность
Крепежный

элемент

Крепежный

элемент

3
15

2
7
4
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