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Считыватель STS-705 - бесконтактный (Proximity) считыватель предназначен для считывания

кода идентификационных карточек и передачи его на контроллер СКУД .

Считыватель STS-705 применяется в составе систем контроля и управления доступом для

бесконтактной идентификации объектов .

Считыватель выполнен в герметичном корпусе антивандального исполнения , имеет световую

и звуковую индикацию режимов работы .

Считыватель работает с идентификациоонными катами и брелоками стандарта EM-Marin,

используя интерфейс передачи данных Wiegand 26-42.

Особенностью считывателя являются встроенные индикаторы синего , красного и зеленого

цвета, реализованные с применением двух трехцветных светодиодов (подключенных параллельно ),

которые при работе STS-705 совместно с модулем СКУД , разработки Стилсофт , могут быть

настроены для специфической индикации режимов работы .

Считыватель STS-705
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Маркировка:

STS-705

ХT - Разъем для подключения считывателя к контроллеру СКУД. Конструктивно считыватель имеет

отрезок восьмижильного кабеля длиной 15-20см выходящего из корпуса. Внутри корпуса кабель

подключен на разъемы платы по следующей схеме:

Светодиод зеленый - «Плюс» напряжения электропитания светодиода (бело-оранжевый провод);

GND - «Минус» общий провод для светодиода (оранжевый провод);

Светодиод красный - «Плюс» напряжения электропитания светодиода (бело-зеленый провод);

+12V - «Плюс» напряжения электропитания считывателя (синий провод);

W0 (DATA 0) - передача логического нуля по интерфейсу Wiegand (бело-синий провод);

Beeper - «Плюс» напряжения звукового сигнала (зеленый провод);

W1 (DATA 1) - передача логической единицы по интерфейсу Wiegand (бело-коричневый провод);

GND - «Минус» напряжения электропитания считывателя (коричневый провод).

GND

Светодиод

красный

+12V

2

3

4

W0

(DATA 0)

Beeper

W1

(DATA 1)

5

6

7

XT1

GND 8

Цепь

Светодиод

зеленый 1

STS-705



Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
:

4

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

3

Схема электрическая соединений и

подключения считывателя STS-705 к

контроллеру STS-408K

1-8

Поз.

обозначен

ие

Наименование Кол. Примечание

Устройства (A)

ARK1 Контроллер STS-408 1

Считывающее устройство (Touch Memory) 0

TM1 Считыватель STS-705 1

Кабели и провода 0

K1 Кабель витая пара SFTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR 0 Длина по проекту

Схема электрическая соединений и подключения считывателя STS-705 к контроллеру STS-408K

STS-408K

№

контакта
Цвет провода Назначение

1 Бело-оранжевый Светодиод зеленый

2 Оранжевый GND

3 Бело-зеленый Светодиод красный

4 Синий +12В

5 Бело-синий W0 (data 0)

6 Зеленый Beeper

7 Бело-коричневый W1 (data 1)

8 Коричневый GND
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Удаленность расположения считывателя STS-705 от контроллера СКУД не более 100 метров.

Со стороны контроллера СКУД кабель оконечивается c применением разъема 8p8c по следующей

схеме:
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Принцип передачи данных по интерфейсу Wiegand

Для связи контроллера и считывателя СКУД по интерфейсу Wiegand используется трехпроводная

шина. Один из проводов предназначен для обеспечения питания считывателя. Два других, носят

название Data0 и Data1 и используются непосредственно для передачи информации. Передача

осуществляется короткими импульсами в одностороннем порядке. Провода Data0 и Data1 изначально

находятся под напряжением. Кратковременное падение напряжения на одном из них, позволяет

зафиксировать 0 или 1 соответственно.
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Схема монтажа считывателя STS-705

Считыватель рекомендуется монтировать в непосредственной близости от точки прохода, с

установленным контролируемым устройством (замок, турникет и т.д.) c внутренней (внешней) стороны в

зависимости от тактики прохода.

Монтаж считывателя STS-705 осуществляется в следующем порядке:

- произвести соединение проводов выходящих из корпуса считывателя с кабелем UTP-5e приходящего

от контроллера СКУД к месту установки считывателя. Соединение проводников следует выполнять пайкой

с учетом маркировки. Место пайки изолируется термоусадочной трубкой;

- снять заднюю крышку считывателя, открутив предварительно снизу фиксирующий винт;

- выполнить монтаж задней крышки считывателя к установочной поверхности;

- остатки кабеля после соединения уложить в корпус считывателя;

- установить считыватель на заднюю крышку и зафиксировать снизу винтом.

Рабочие значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации считывателя находится в

диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.
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